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NOSSA HISTORIA

As Industrias Tudor foram fundadas em 1993 por um
grupo de empresarios com experiéncia de mais de 40
anos no setor de acumuladores de energia. Suas unidades
de producéo estao estrategicamente posicionadas para
atender o mercado brasileiro com eficiéncia e agilidade.
H& uma unidade localizada em Bauru, interior do Estado
de Séo Paulo, TUDOR SP, que abastece as regides Sul,
Sudeste, parte da regiao Norte e o Mercado Internacional.
A outra unidade esta localizada em Governador Valadares
no Estado de Minas Gerais, TUDOR MG, que abastece as
regides Centro-Oeste, Nordeste e parte da regiao Norte.

O canal de comercializagao é composto de 25 distribuidores
exclusivos com marca Tudor, 28 distribuidores ndo exclusi-
vos (marca Tudor e marcas proprias produzidas pela Tudor)
e 20 centros de distribuicéo internacional terceirizados.

TUDOR

I B a terias

Indistrias Tudor
SP de Baterias Ltda.

Rua José Pinelli, 2-130
Distrito Industrial Il
CEP 17039-741
Bauru.SP
08000135530

Indistrias Tudor
MG de Baterias Ltda.

Rua Dois, 204
Distrito Industrial
CEP 35040-600
GovernadorValadares. MG
08007241480

www.tudor.com.br
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CARACTERISTICAS TECNICAS

TUbDOR

2

1. Indicador de carga.
2. Respiro com filtro anti-chamas embutido.
3. Sobretampa selada (com camara de condensagao).
4. Tampa selada.
5. Polo padrao tipo 1.
6. Conector tipo poste (Negativo).
7. Conector dos elementos.
8. Conector tipo poste (Positivo).
9. Solda das placas altamente resistente.
10. Placa positiva com material ativo (sem formagéo).
11. Separador de polietileno (tipo envelope).
12. Placa negativa com material ativo (sem formagéo).
13. Papel de empaste.
14. Grade laminada/expandida.
15. Monobloco em polipropileno.
16. Alca embutida.
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Protetor de polo.

INDICADOR DE CARGA
0 REGULADOR DE TENSAO DEVE ESTAR ENTRE 13,8V E 14,5V

l o

DENSIDADE OK DENSIDADE BAIXA BAIXO NIVEL DE ELETROLITO
(CARREGADA) (REQUER CARGA) (SOBRECARGA)

* Carga OK: Indica que a bateria esta
WY carregada.

— Recarregar: Indica que a bateria esta
on descarregada e que é necessario
recarrega-la.

N Sobrecarga: Indica que o nivel de eletrélito
* esta baixo, consequéncia do excesso de
carga que danificou a bateria.

RESPIRO COM FILTRO
ANTI-CHAMAS EMBUTIDO
Furo do respiro permite a instalagéo
do kit gas, obrigatério para baterias
instaladas no interior do veiculo,
inclusive no porta malas.
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Indicador de carga.

Respiro com filtro anti-chamas embutido.
Sobretampa selada (com camara de condensagao).
Tampa selada.

Polo padrao tipo 1.

Conector tipo poste (Negativo).

Conector dos elementos.

Conector tipo poste (Positivo).

Solda das placas altamente resistente.

Placa positiva com material ativo (sem formacéo).

. Separador de polietileno (tipo envelope).

. Placa negativa com material ativo (sem formacao).
. Papel de empaste.

. Grade laminada/expandida.

. Monobloco em polipropileno.

. Calgo para compressao das placas.

. Alga embutida.

. Protetor de polo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS
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Polo e Terminal

TIPO1

CONICIDADE 1:9

i

1841
1841

TIPO 2

CONICIDADE 1:9

18+1

8+1

1

1

217,940,3 219,540,3

POLO NEGATIVO POLO POSITIVO

BO

L

D

D

ADAP

CONICIDADE 1:9

1741

213+0,3

POLO NEGATIVO

214,740.3

POLO POSITIVO ADAP NEGATIVO

219,2+¢0.3

ADAP POSITIVO
ADAPTADOR CONICO TIPO "2" PARA TIPO "1"

@17,60,3

D4

TERMINAL POSITIVO E NEGATIVO

Medidas sem unidades considerar milimetros (mm)

Medidas sem unidades considerar milimetros (mm)

) i 2

TERMINAL POSITIVO E NEGATIVO
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LINHA AUTOMOTIVA - LEVE I UDOR

TFS - 24 ceama

LIVRE DE MANUTENCAD

TFSG60PVD TFSG6OPHD
60 480 20 60 480 100
Terso )| peso e
12 13,85 12 14,30
D1 B3 1 D1 B3 1
242 x 175 x 175 242 x 175 x 190
TFS - 1 8 MESES DE
GARANTIA
TFS42NSD/E TFS42NSD/E aoarei TFS52NSD/E
42 320 65 42 320 65 52 400 80
12 10,89 12 10,89 12 13,04
Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo
D2/E2 BO 1 D2/E2 B1 le2 D2/E2 BO 1
186 x 130 x 226 196 x 137 x 226 239 x 129 x 226
TFS45PVD TFSSOPHD TFSG60D

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min) C20 (Ah) | CCA(A) | RC (min) C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
45 350 62 50 400 75 60 425 20
Tensdo (V) | Peso (kg) Tensdo (V) | Peso (kg) Tensdo (V) | Peso (kg)
12 12

11,05 12,29 13,40

12
Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo
D1 B3 1 D1 B3 1 D1 B3 1
Dimensfes CxLx A (mm) Dimensées Cx L x A (mm) Dimensées Cx L x A (mm)

209 x 174 x 175 209 x 174 x 190 242 x 175 x 175

2022 | 2023 - CATALOGO DE PRODUTOS 9



LINHA AUTOMOTIVA - LEVE

TUbDOR

Baterias

TFS - 18 caranma

LIVRE DE MANUTENCAD

TFSG60OHD
60 425 90
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 13,90
Layout | Base | Polo
D1 B3 1

Dimensfes Cx L x A (mm)
242 x 175 x 190

TFS - 196w

TFS30UTD
C20 (Ah) | GCA (A) | RC (min)

3 260 40

0
Tensdo (V) | Peso (kg)
12

9,10

Layout | Base | Polo
D2 BO X
Dimensées Cx L x A (mm)

197 x 129 x 189

TFS45PVE
C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

45 350 62
|

Tenséo (V) Peso (kg)

12 11,05

Layout | Base | Polo
E1 B3 1
Dimensées Cx L x A (mm)

209 x 174 x 175

TFS36PVD/E
36 280 45
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 10,20
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensées Cx L x A (mm)
209 x 174 x 175

TFSSOPVD/E
C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
50 400 5

7/
Tensdo (V) | Peso (kg)
12

12,52
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensdes CxL x A (mm)
242 x 175 x 175

TFS40PVD/E
C20 (Ah) | GCA (A) | RC (min)
40 300 60
12 10,57
D1/E1 B3 1

Dimensées Cx L x A (mm)

209 x 174 x 175

TFSSOPVHD/E
C20 (Ah) | GCA (A) | RC (min)

50 400 75

Tenséao (V) Peso (kg)

a I
12 13,21

D1/E1 B3 1

Dimensdes Cx L x A (mm)

242 x 175 x 190
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LINHA AUTOMOTIVA - LEVE

TUbDOR

Baterias

TFS - 156w

TFS55PVD/E
55 450 85
Tensédo (V) | Peso(kg)
12 13,13
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensées Cx L x A (mm)
242 x 175 x 175

TFSGOPVE

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

60 480 90

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 13,85

Layout | Base | Polo
E1 B3 1
Dimensdes C x L x A (mm)

242 x 175 x 175

TFS70DDD/E
70 500 115
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 16,30
Layout | Base | Polo
D2/E2 B5 1

Dimensdes CxL x A (mm)
229 x 173 x 225

LIVRE DE MANUTENCAD

TFSGOE

C20 (Ah) | CCA(A) | RC (min)

60 425 920

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 13,40

Layout | Base | Polo
E1 B3 1
Dimensées Cx L x A (mm)

242 x 175 x 175

TFSG60OPHE
C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

60 480 100

Tensdo (V) | Peso (kg)
1

2 14,30

Layout | Base | Polo
E1 B3 1
Dimensdes Cx L x A (mm)

242 x 175 x 190

TFS70PSD/E
70 550 15
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 16,12
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensf6es Cx L x A (mm)
277 x 174 x 175

TFSGOHE

C20 (Ah) | GCA (A) | RC (min)

60 425 90

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 13,90

Layout | Base | Paolo
E1 B3 1
Dimensées Cx L x A (mm)

242 x 175 x 190

TFS65PSD/E
65 520 10
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 15,60
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensdes CxL x A (mm)
277 x 174 x 175

TFS75PHD/E
C20 (Ah) | GCA (A) | RC (min)
7

5 570 120
Tensdo (V) | Peso(ka)
12

17,02
Layout | Base | Polo
D1/E1 B3 1

Dimensdes C x L x A (mm)

277 x 174 x 190
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LINHA AUTOMOTIVA - LEVE

TUbDOR

Baterias

TFS - 156w

LIVRE DE MANUTENCAD

TFS7SMMD/E TFS75PDD/E TFSS80PHD/E
75 550 120 75 570 120 80 620 140
Tensdo (V) | Peso (kg) Tensdo (V) | Peso (kg) Tensdo (V) | Peso (kg)
12 18,46 12 16,80 12 19,27
Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo
D2/E2 B5 1 D1/E1 B1 1 D1/E1 B3 1

Dimensdes C x L x A (mm)
260 x 173 x 225

Dimensfes Cx L x A (mm)
286 x 174 x 174

Dimensées Cx L x A (mm)
313 x 174 x 190

TFS90DCD/E TFS9SPHD
C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
90 650 160 95 750 170
Tenao )| pesn 9
12 21,30 12 22,26
Layout | Base | Polo Layout | Base | Polo
D2/E2 B5 1

Dimensées Cx L x A (mm)

304 x 173 x 225

D1 B3 1
Dimensdes Cx L x A (mm)

354 x 174 x 190
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LINHA AUTOMOTIVA - PESADA

TUbDOR

Baterias

TFS - 156w

TFS100MPE

C20 (Ah) | CCA(A) | RC (min)

100 750 180

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 25,35

Layout | Base | Polo
E2 BO 1
Dimensfes Cx L x A (mm)

330 x 174 x 245

TFS135MVD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
135 850 260
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 39,36
Layout | Base | Polo
D3 B3 1
Dimensées Cx L x A (mm)
508 x 215 x 232

TFS180MVD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
180 1000 350
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 46,45
Layout | Base | Polo
D3 BO 1
Dimensftes Cx L x A (mm)
508 x 215 x 232

LIVRE DE MANUTENCAO

TFS1I00MRD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

100 750 180

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 24,76

Layout | Base | Polo
D2 BO 1
Dimensdes Cx L x A (mm)

330 x 174 x 245

TFS140MHE

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

140 920 290

Tensdo (V) | Peso (ka)
12 36,38

Layout | Base | Polo
E3 BO 1
Dimensées Cx L x A (mm)

512 x 189 x 218

TFS200MCD/E
200 1100 400
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 54,50
Layout | Base | Polo
D3/E3 BO 1

Dimensfes Cx L x A (mm)
516 x 275 x 242

TFS100MTD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
100 750 180
Tensdo (V) | Peso (kg)

12 25,20
Layout | Base | Polo
D2 BO 4
Dimensdes C x L x A (mm)
330 x 174 x 245

TFS150MVD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
150 900 280
Tensdo (V) | Peso (k)

12 43,73
Layout | Base | Polo
D3 BO 1
Dimensdes Cx L x A (mm)
508 x 215 x 232

TFS220MCD/E
220 1200 450
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 57,80
Layout | Base | Polo
D3/E3 BO 1

Dimensfes C x L x A (mm)
516 x 275 x 242
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LINHA AUTOMOTIVA - PESADA

TUbDOR

Baterias

TITXITXS | THS - 15 &%

T110DPD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
1o 600 180
Tensdo (V) | Peso (kg)

6 16,13
Layout | Base | Polo
D4 BO 1
Dimensdes C x L x A (mm)
261 x 179 x 211

TX130ATE

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

130 650 230

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 38,20

Layout | Base | Polo
E2 BO 1
Dimensées Cx L x A (mm)

439 x 181 x 286

THS150MVD
150 900 280
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 41,90
Layout | Base | Polo
D3 BO 1

Dimensdes CxL x A (mm)
508 x 215 x 230

BAIXA MANUTENCAO

TXS100MPE

€20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

100 750 180

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 25,35

Layout | Base | Polo
E2 BO 1
Dimensfes CxL x A (mm)

330 x 174 x 245

TXS135MVD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
135 850 260
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 38,97
Layout | Base | Polo
D3 BO 1
Dimensées Cx L x A (mm)
508 x 215 x 230

TXS180MVD
180 1000 350
Tensdo (V) | Peso (kg)

12 46,26
Layout | Base | Polo

D3 BO 1

Dimensées Cx L x A (mm)
508 x 215 x 230

TXS100MRD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)

100 750 180

Tensdo (V) | Peso (kg)
12 24,76

Layout | Base | Polo
D2 BO 1
Dimensdes Cx L x A (mm)

330 x 174 x 245

TXS1s0MVD

C20 (Ah) | CCA (A) | RC (min)
150 900 280
Tensdo (V) | Peso (kg)
12 43,51
Layout | Base | Polo
D3 BO 1
Dimensées Cx L x A (mm)
508 x 215 x 230

TXS180MSE
180 1000 350
Tensdo (V) | Peso (k)

12 44,48
Layout | Base | Polo

E3 BO 1

Dimensées Cx L x A (mm)
512 x 222 x 220
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